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AirAce Helicopter Series
zoopa 300

Der AirAce zoopa 300 Helikopter ist extrem robust und verfügt über ausgezeichnete Flugeigenschaften. Ausgestattet mit integrierter 
Gyrotechnik werden Rotationsabweichungen automatisch korrigiert, so dass der Helikopter praktisch in der Luft steht. Die 3-Kanal-
Technologie ermöglicht es, den zoopa 300 steigen, sinken und gieren (drehen um die Z-Achse) zu lassen. Durch das Koaxial-
Doppelrotorblatt-System ist er so leicht zu fl iegen, dass man ihn, ohne zu üben, beinahe sofort unter Kontrolle hat. Er ist daher auch für 
Anfänger geeignet, die noch keine Flugerfahrungen sammeln konnten. 

Durch seine Größe und den robusten Aufbau ist er perfekt für das Fliegen in großen Räumen (z. B. Hallen) geeignet. Er kann aber bei 
schwachem Wind und in windgeschützten Gärten auch draußen gefl ogen werden. 

Die hochwertige Verarbeitung und das elegante Design machen den zoopa 300 zu einem absoluten Highlight.

Features 

 » 3-Kanal-Steuerung

 » Anfängerfreundliches Koaxial-Doppelrotorblatt-System

 » 2,4 GHz Funktechnik

 » Integriertes Gyrosystem

 » Hohe Flugstabilität
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AirAce zoopa 300
Art. Nr.: AA0302; EAN: 4260033048417

Lieferumfang 

»» Fernsteuerung: BC2405

»» Flugakku: 1000 mAh LiPo, 3,7 V (eingebaut)

»» Lademodul: 110 – 240 V 1 A

»» Ersatzrotorblätter A und B

»» Ersatzheckrotorblatt

»» Betriebsanleitung DE, EN, FR

Verfügbares Zubehör

»» FlyCamOne eco V2 Kamera

»» Vollständiges Ersatzteil-Sortiment lieferbar

Technische Daten

Gesamtlänge:	 392 mm

Gesamtbreite:	 72 mm

Gesamthöhe:   	 190 mm

Gesamtgewicht:	 200 g

Fernsteuerung:	 2,4 GHz

Gyrosystem: 	 Integriert

Empfänger: 	 RX-2405 (verbaut)

Motor: 	 2 x 130er, 1 x 60er (Heckmotor)

Rotordurchmesser: 	 340 mm

Heckrotordurchmesser:  	 70 mm

Flugakku:	 1000 mAh LiPo, 3,7 V (eingebaut)

zoopa 300 2,4 GHz


